
TPS-153 REV.0

BSR18-8*8 BSR18-6.4*6.4 BSR18-6.4*5 BSF18-30 BSF18-11

Al2O3 18%Min 18%Min 18%Min 13.0%Min. 13.0%Min.

Si02 70.0%Max 70.0%Max 70.0%Max 80.0%Max. 80.0%Max.

Fe2O3 2.0%Max 2.0%Max 2.0%Max 1.0%Max. 1.0%Max.

TiO2 - - - 0.5%Max. 0.5%Max.

Ca０ 0.5%Max. 0.5%Max.

MgO 0.5%Max. 0.5%Max.

Na20 2.5%Max. 2.5%Max.

K20 3.5%Max. 3.5%Max.

SPECIFIC GRAVITY 2.2Min 2.2Min 2.2Min 2.2～2.6 2.2～2.6

POROSITY(%) 1.0Max 1.0Max 1.0Max 1.0Max 1.0Max

WATER ABSORPTION(%) 0.5Max 0.5Max 0.5Max 0.5Max 0.5Max

1.00±0.05 1.00±0.05 1.00±0.05 1.0 1.1

　A ： 8.0±1.0mmφ

　B ： 4.0±1.0mmφ

　C ： 8.0±1.0mm

　A ： 6.4（6.3～6.7）mmφ

　B ： 3.5±0.2mmφ

　C ： 6.4（6.3～6.7）mm

　A ： 6.4（6.3～6.7）mmφ

　B ： 3.5±0.2mmφ

　C ： 5.0±0.2mm

A ： 30.0mm

B ： 30.0mm

C ： 13.0mm

D ： 20.0mm

A ： 11.0mm

B ： 11.0mm

C ： 4.0mm

D ： 9.0mm

＊ ABOVE PRODUCTS SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT NOTICE IN ADVANCE.

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Model Name
BSR-18（RASCHIG RING） BSF-18（BED SUPPORT FLOWER)

 3-19-21 TOYODA MINAMI-KU NAGOYA JAPAN

8.0Max 8.0Max

BULK DENSITY

SIZE TOLERANCE

APPERANCE

2.0Max 2.0Max 2.0Max
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